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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Velvarská 9, 160 00 Praha 6, Česká republika

Φαξ: 603 342 719, 
E-mail: info@solar-solar.com, URL: www.traxle.cz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Ολόκληρος ο μηχανισμός αποτελείται από μία κινητή μονάδα τη TraXle (1), η οποία είναι εξοπλισμένη με πρωτογενή ηλιακά πάνελ (2), έχοντας διπλή λειτουργία. Παρέχει ενέργεια στο DC κινητήρα σύμφωνα με τις κινήσεις του Ήλιου στην ουράνια σφαίρα. Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε μια κινούμενη μονάδα. Και οι δύο άκρες των αξόνων είναι καλά στερεωμένες ως πρόληψη κατά του μηχανισμού της σκόνης και των ατμών. Έτσι εγγυάται η μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργίας με την ελάχιστη συντήρηση και στις πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες. Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι τοποθετημένοι στις  βέργες (4), οι οποίες είναι στερεωμένες στον κινητό άξονα με τη βοήθεια της  U-ταινίας σύσφιγξης (5). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – Χάρη στη μοναδική δομή των κινούμενων μονάδων, δεν απαιτείται η συντήρηση κατά τη διάρκεια της ομαλής λειτουργίας. Ως  αποτέλεσμα της φυσικής κίνησης ολόκληρου του συστήματος δεν είναι απαραίτητος ο συνήθης καθαρισμός των ηλιακών συλλεκτών όπως στην περίπτωση των σταθερών συλλεκτών. Μόνο σε περιπτώσεις ακραίων κλιματικών συνθηκών θα είναι απαραίτητη κάποιες φορές η συντήρηση και ο καθαρισμός των συλλεκτών και του κινούμενου συστήματος. Συχνός έλεγχος πρέπει να γίνεται στις  U-ταινίες σύσφιγξης πάνω στη βέργα (4) και η πρόσδεσή τους, για να διαπιστώσετε αν έχουν χαλαρώσει. Επιπλέον θα πρέπει να ελέγχετε τα στερεωμένα άκρα των κινούμενων αξόνων αν είναι καλά σφιγμένα. 

BACKLASH(ακρίβεια παρακολούθησης) – το TRAXLE συνήθως κυμαίνεται με ακρίβεια παρακολούθησης στο φάσμα των + 10o (ποτέ vakl + 2o στην έναρξη της λειτουργίας). Αυτή είναι η βασική   εργασιακή μέθοδος εγκατάστασης. Η ακρίβεια παρακολούθησης, μαζί με το καινούριο αυτόματο τρόπο κλειδώματος, προορίζει την εγκατάσταση σε λειτουργία ακόμα και σε συνθήκες με σφοδρούς ανέμους, όπου άλλες εγκαταστάσεις δε θα ήταν σε θέση να λειτουργήσουν με αξιοπιστία. Το απόγευμα η βέργα δόνησης θα πέσει πάνω στη βάση, η οποία είναι εξοπλισμένη με πλαστικά προστατευτικά. Αργότερα η βέργα θα συμπιεστεί προς  τη βάση (οι βραδινές δονήσεις είναι περιορισμένες).

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Αν η εγκατάσταση σταματήσει να λειτουργεί, είναι πιθανό να έχει μπλοκαριστεί μηχανικά, ή να μην έχει γίνει σωστά η ζυγοστάθμιση. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε τον συνδετήρα και τη γωνία των ηλιακών πάνελ καθώς και τη μονάδα ελέγχου διορθώνοντας τις βλάβες. Εφόσον διαπιστώσετε βλάβη στον πίνακα ελέγχου, είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν διαπιστώσετε βλάβη στο βασικό σύστημα, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή. Σε καμία περίπτωση μη προσπαθήσετε να διορθώσετε βλάβη στο βασικό σύστημα. 

ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ  TraXle:

TraXle (1) 

Θαλασσινό νερό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου

Σύσφιξη εξόδου 
Βασικός ανοξείδωτος χάλυβας (ČSN 17 241)

Δοκάρι (4) 

Θαλασσινό νερό ανθεκτικό κράμα αλουμινίου 

Σταθεροποίηση 
Βασικός ανοξείδωτος χάλυβας (ČSN 17 241)
ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Είναι αναγκαία η περίφραξη του χώρου γύρω από το ηλιακό σύστημα, έτσι ώστε να μην έχουν στο χώρο πρόσβαση ζώα, ανειδίκευτα άτομα, και κυρίως παιδιά. Με τη περίφραξη εξασφαλίζουμε και την μείωση των ριπών από τους ανέμους. Η καλή στερέωση θα πρέπει να αντιστέκεται και στις χειρότερες τοπικές ανεμοθύελλες. Περισσότερο από 0.1m3 μπετόν για κάθε τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας των ηλιακών πάνελ. Δείκτης ασφάλειας >2! 

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις γενικές τοπικές ανακοινώσεις! 
Tην ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημιά, ατύχημα ή ασυμφωνία με τις τοπικές γενικές ανακοινώσεις φέρει ο αγοραστής/ εγκαταστάτης. 
Συνιστάται, η τοποθέτηση προειδοποιητικού “Προσοχή ηλεκτρική εγκατάσταση” σε κάποιο καλά ορατό μέρος.

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – Για τη σωστή λειτουργία της μονάδας, θα πρέπει να τελέσετε σωστή ζυγοστάθμιση. Μία λάθος ζυγοστάθμιση προκαλεί μείωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας (ΕΓΓΥΗΣΗ). Στον κατακόρυφο άξονα X θα πρέπει να γίνει η ζυγοστάθμιση του δοκαριού στον άξονα Traxle ή ελάχιστα 1-5 mm κάτω από τον άξονα.  Η απόσταση πάχους των δακτυλίων εξαρτάται από τον τύπο των ηλιακών πάνελ. Στην εικ.1 φαίνεται, πως οι δακτύλιοι  απόστασης επηρεάζουν τη ζυγοστάθμιση ολόκληρου του συστήματος. Οι δακτύλιοι απόστασης είναι τμήματα της συσκευασίας του TraXle και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε, όπως αναφέρεται στις οδηγίες εγκατάστασης. Παράλληλα θα πρέπει το πάνελ να είναι στερεωμένο  σε ίσα απέχουσες αποστάσεις προς τον άξονα  Y, για να επιτευχθεί η ζυγοστάθμιση. Τα πάνελ πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και του ίδιου βάρους και στις δύο πλευρές του TraXle. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου στη βέργα, διότι μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στο σύστημα. Η δημιουργία τρυπών στη βέργα μπορεί να απαιτηθεί στην παραγγελία και αναλόγως θα προσαρμοστούν στον αντίστοιχο τύπο πάνελ. 
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Εικ.1 Η επιρροή των δακτυλίων απόστασης στη ζυγοστάθμιση κατά την απόκλιση του συστήματος
Rahno – Βέργα

PV panel – PV πάνελ

Třmen – ταινία σύσφιξης 

Distanční  podložky – Δακτύλιοι απόστασης 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


1) Τα μέρη που αναφέρονται στο συνημμένο κατάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη συσκευασία μεταφοράς 


2) Το TRAXLETM [1] θα πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε η κατεύθυνση του προσανατολισμού του να είναι βορράς-νότος. Στο γύρω περιβάλλον δε θα πρέπει να δημιουργείται καμία σκίαση (δέντρα, άλλες εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) από τις 6 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα. 

3) Το TRAXLETM [1] θα πρέπει να συναρμολογείται στη βάση [3]. Σημείωση: a) Η βάση [3] δεν αποτελεί μέρος της βασικής παράδοσης. b) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη βάσεων. (για παράδειγμα η βάση στήριξης) 

4) Η κλίση του TRAXLETM [1] θα πρέπει να οριστεί σύμφωνα με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. ( Η κλίση της οριζόντιας διάταξης θα πρέπει να είναι  2-5o). 

5) Η βέργα [4] θα πρέπει να είναι συναρμολογείται στο  TRAXLETM [1]. Ο άξονας A στο πάνω προφίλ του δοκαριού θα πρέπει να στερεωθεί στην τρύπα διάτρησης Α στο TRAXLETM [1]. Το πλευρικό "L" προφίλ [7] θα πρέπει να τοποθετείται στη βέργα[4]. (TRAXLETM μεγαλύτερο από 3.5 μ.) 

6) Ο συλλέκτης[6]  θα πρέπει να συναρμολογείται στη βέργα [4]. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να είναι καλά ισορροπημένοι (Βλέπε λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο χρήσης και εικ. „ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ“.) Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να είναι ήδη πολύ καλά ισοζυγισμένοι κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης να έχετε και τις δύο πλευρές πάντοτε με μέγιστη διαφορά ένα πάνελ. 

7) Το ηλιακό πάνελ στήριξης [2] θα πρέπει να είναι στερεωμένο στο TRAXLETM [1]. Ο άξονας Β στο ηλιακό πάνελ στήριξης [2] θα πρέπει να στερεωθεί στη τρύπα διάτρησης Β στο TRAXLETM [1]. Διασύνδεετε το συνδετήρα. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση οποιουδήποτε αντικειμένου με το συνδετήρα. 

8) Το καλώδιο εξόδου [8] θα πρέπει να είναι στερεωμένο στο TRAXLETM και ποτέ στη βέργα. Ο ευέλικτος βρόχος πρέπει να βρίσκεται στον άξονα εξόδου. 

9) Φωτογραφίες/βίντεο ανακλαστήρα αλογόνου 300W (ποτέ ο ερυθρός) μπορεί να εφαρμοστεί για τη δοκιμή της κίνησης ολόκληρου του συστήματος μεταξύ της ανατολικής και δυτικής οριακής θέσης. Η απόσταση μεταξύ της λυχνίας και του ηλιακού πάνελ στήριξης [2] πρέπει να είναι τουλάχιστο 300 χιλ.(για την πρόληψη από ακραίες θερμοκρασίες) . Η γωνία της κίνησης θα πρέπει να υπερβαίνει της 90o.


ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ευθύνη της εταιρίας  Poulek Solar, ε.π.ε. περιορίζεται στις βλάβες, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ένα χρόνο από την παραγγελία. Το Poulek Solar, ε.π.ε. επιδιορθώνει βλάβες της εγκατάστασης, που προέρχονται από βλάβες του υλικού ή του μηχανισμού, εφόσον η εγκατάσταση συναρμολογήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με το συνηθισμένο  τρόπο. Με τις λάθος εργασίες καθώς και με τις  παρεμβολές μας στην εγκατάσταση ακυρώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. 

Η παράδοση του ελαττωματικού μέρους γίνεται με έξοδα του αποστολέα στον κατασκευαστή, μαζί με φωτοαντίγραφο του τιμολογίου κατά την περίοδο που ισχύει η εγγύηση. Το εξάρτημα θα πρέπει να διατηρείται στην αρχική του κατάσταση χωρίς αλλαγές και διορθώσεις, οι οποίες καθιστούν την εγγύηση άκυρη.

Η Poulek Solar, ε.π.ε. δεν ευθύνεται για βλάβες που προκαλούνται ως συνέπειες των ακολούθων:

· Βλάβες που οφείλονται στην ακατάλληλη εγκατάσταση ( κυρίως από τη λάθος ζυγοστάθμιση). 

· Ζημιές που οφείλονται από την εσφαλμένη χρήση, τοποθέτηση και συντήρηση. 

· Η ζημιά του προϊόντος από φυσικές καταστροφές, π.χ. θυελλώδης ανέμους, παγετούς, καταιγίδες ή άλλες καταστροφές. 

· Ζημιές που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση μεγαλύτερου αριθμού φωτοβολταϊκών πάνελ από αυτήν που συνιστάται ή από την εγκατάσταση ακατάλληλων τύπων πάνελ. 

· Βλάβες που οφείλονται στην ακατάλληλη συσκευασία κατά την παράδοση επιστροφής. 

· Ζημιές που προκαλούνται από χημικές επιρροές.

Είδος εγκατάστασης 

TraXletm PST - 3/3 - SAL304




Τεχνικά στοιχεία
	Βάρος της εγκατάστασης 
	Max. 8 kg/m2 

	Βασικό μέγεθος  
	1-15m2 (0.1-2kW) 

	Μήκος  TRAXLETM 
	2-7m 

	Βάρος συλλεκτών  
	Max. 20 kg/m2 

	Ακρίβεια παρακολούθησης  
	+10o (AM 1.5) 

	Blacklash (κατά την έναρξη της λειτουργίας )
	+2o 

	Γωνία εντοπισμού 
	Max.120o 

	Μέγιστη στατική ροπή στρέψης  
	500-1.500 Nm 

	Ροπή στρέψης που σχετίζεται με την επιφάνεια  
	2 Nm/m2 (AM 1.5) 

	Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 
	140 km/h 

	Χρονικό διάστημα επαναπροσανατολισμού 
	7 min. 

	Εύρος θερμοκρασίας  
	-30+80oC 

	Προστασία από νερό και τη σκόνη 
	IP67 


Velvarská 9, 160 00 Praha 6, Česká republika

Φαξ: 603 342 719, 
E-mail: info@solar-solar.com, URL: www.traxle.cz




ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η παράδοση του βασικού συστήματος  είναι προσαρμοσμένη με N κομμάτια της  PV μονάδας η οποία αποτελείται από: 

1 τεμάχιο TRAXLE [1], με διάμετρο 100mm 
1 τεμάχιο πίνακα ελέγχου [2]
N/2+1 τεμάχια δοκαριού [4] "U" και/ή “L“ προφίλ αλουμινίου 
N/2+1 τεμάχια M6 U-ταινία σύσφιξης [5] –με διάμετρο 100mm (για την τοποθέτηση του δοκαριού στο TRAXLE)
4N τεμάχια σωληνάκια απόστασης με διάμετρο 12mm. Το σωληνάκι θα τοποθετηθεί μεταξύ του δοκαριού και του PV πάνελ (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης)
4N τεμάχια M6x40 (DIN 933) βίδες, παξιμάδια και δακτύλιοι (για το βίδωμα των PV πάνελ στη βέργα)
2 τεμάχια "L" προφίλ αλουμινίου [7] (για την προσαρμογή των PV μονάδων-βλέπε τις οδηγίες εγκατάστασης). Μόνο στο TRAXLE μεγαλύτερο από 3.5μ.
N + 2 τεμάχια  M6x16 (DIN 933) βίδες, παξιμάδια και δακτύλιοι (για το βίδωμα του δοκαριού και του "L" προφίλ αλουμινίου). Μόνο στο TRAXLE μεγαλύτερο από 3.5μ. 

Άλλα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται κατά την παράδοση του πλήρους συστήματος: 

2 τεμάχια M6 U-ταινία σύσφιξης – με διάμετρο 23mm (για τη στερέωση σωλήνων εξόδου με διάμετρο 70mm στη "βάση στήριξης")
4 τεμάχια M6 παξιμάδια (DIN 6923) και δακτύλιοι (για τη στερέωση των σωλήνων εξόδου στη " βάση στήριξης")
3 τεμάχια Προσδέσεις (για την στερέωση του τρίποδα στην επιφάνεια)
2 τεμάχια Βάσεις στήριξης („πόδια“) [3] "U" προφίλ αλουμινίου (Ο άξονας εξόδου TRAXLE είναι στερεωμένος στη βάση στήριξης.)
3 τεμάχια προσδέσεων “U“ προφίλ με M8 βίδες, δακτύλιοι και παξιμάδια (διασταύρωση μεταξύ της βάσης στήριξης και της πρόσδεσης) 

,,Παρατηρητές και συλλέκτες ‘‘

Poulek �Solar, ε.π.ε.�
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